






































































































13.2 Спецодежда для работников сборочных цехов 

13.2.4 Халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий, от воздействия статического электричества 

Халат женский прямого силуэта с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. 

поясом, завязывающимся сзади по линии талии. Перед с притачными кокетками, с отложными 

лацканами до шва притачивания кокеток и нагрудными вытачками, выходящими из бокового 

шва. Спинка с притачной кокеткой. 

Рукава втачные трехшовные. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Под кокетками переда и 

спинки расположен кант красного цвета с наполнителем. 

Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной 

машине нитками красного цвета. 

Запрещено: наличие внешних карманов, применение металлической и открытой фурнитуры. 

Длина халата (рост-размер) в соответствии ГОСТ 12.4.131-83. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 тех, ЛЕS 2,0. 

Светло-серый цвет - PANTONE 16-3916 тех, дЕs 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс. 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 



13.2 Спецодежда для работников сборочных цехов 

13.2.5 Костюм для защиты от пониженных температур, от воздействия статического электричества 

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка мужская для защиты от пониженных температур 1,2 класса защиты / 
Куртка мужская для защиты от пониженных температур 3,4 класса защиты. 
Куртка мужская прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, закрытой ветрозащитной 
планкой, застёгивающейся на текстильную застёжку, с притачной подкладкой на утепляющей 
прокладке. 
Перед с притачными кокетками, состоит из верхней и нижней частей. Верхние части с отрезными 
центральными вставками, с накладными нагрудными карманами с клапанами фигурной формы, 
застёгивающимися на текстильную застёжку. Нижние части с отрезными боковыми частями, с 
карманами, расположенными в швах притачивания боковых частей. 
Спинка с притачной кокеткой, с отрезными боковыми частями, с кулисой по линии талии для 
регулировки объёма. 
Рукава трёхшовные с усилительными накладками по линии локтя, с внутренними трикотажными 
манжетами. Объем рукавов по низу регулируется при помощи паты с текстильной застежкой. В 
области проймы находятся отверстия для воздухообмена (для 1,2 класса защиты). 
Воротник-стойка. Нижний воротник-стойка выполнен из трикотажного полотна флис. 
Капюшон объёмный съёмный, пристёгивающийся на застёжку-молнию, состоящий из боковых и 
средней частей, на которой находится пата, застегивающаяся на текстильную застёжку. По лицевому 
вырезу расположена кулиса с козырьком для регулировки объёма. 
На подкладке левого переда расположен накладной карман, застёгивающийся на текстильную 
застёжку. 
Объём куртки по низу регулируется при помощи кулисы. 
Световозвращающий кант расположен в швах притачивания кокеток переда и спинки, на рукавах 
ниже уровня локтя, по центральной части капюшона. 
Световозвращающая лента шириной 50 мм расположена по шву притачивания кокетки спинки, на 
рукавах выше уровня локтя, по центральной части капюшона. 
Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Отделочные строчки выполнены 
нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной машине нитками красного цвета. 
Серый цвет - PANTONE 19-4215 ТСХ, ЛЕ:5 2,0. Светло-серый цвет- PANTONE 16-3916 ТСХ, ЛЕ:5 2,0. 
Ткань: 
Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 
Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 
Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2

• 

Отделка водоотталкивающая. 
Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014, 
гост 12.4.124-83 
Защитные свойства: 3, Ми, Тнв 1,2 класс защиты (1-11 и 111 климатические пояса)/ 
Тнв 3,4 класс защиты (IV и «особый» климатические пояса), Эс. 
Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого 
рукава. 



13.2 Спецодежда для работников сборочных цехов 

13.2.5 Костюм для защиты от пониженных температур, от воздействия статического электричества 

Брюки мужские для защиты от пониженных температур 1,2 класса защиты или 

Брюки мужские для защиты от пониженных температур 3,4 класса защиты. 

Брюки с центральной застёжкой-молнией в среднем шве передних половин, с притачным 

поясом, со съёмными бретелями, пристёгивающимися к поясу при помощи текстильной 

застёжки, с притачной подкладкой на утепляющей прокладке. 

Передние части половин брюк с боковыми карманами с наклонной линией входа, с четырьмя 

вытачками на уровне линии колена. 

Задние части половин брюк с фигурными резами на уровне колена для удобства сгибания ноги, 

с притачным клином. 

Внизу боковых швов расположены пуфты с планкой, застёгивающейся на текстильную застёжку. 

Пояс фигурной формы с застёжкой на две пуговицы-заклёпки-болт, пятью шлевками, 

внутренними боковыми участками из эластичной тесьмы для регулировки объёма по линии 

талии. 

Световозвращающая лента шириной 50 мм расположена по низу передних и задних половин. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 
Серый цвет - PANTONE 19-4215 ТСХ, ЛЕS 2,0. 

Ткань: 
Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 
Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2

. 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014, 

гост 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Тнв 1,2 класс защиты (1-11 и 111 климатические пояса) или Тнв 3,4 
класс защиты (IV и «особый» климатические пояса), Эс. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 
13.3.1 Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Костюм состоит из куртки и брюк. 

Куртка мужская прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пять потайных 

металлических кнопок . 

Перед с притачными кокетками, с нижними объёмными накладными карманами со скошенными 

нижними углами и фигурными клапанами, застегивающимися на две потайные металлические 

кнопки и левым нагрудным накладным карманом со скошенными нижними углами и клапаном со 

скошенными углами, застегивающимся на одну потайную металлическую кнопку . 

Спинка с притачной кокеткой. 

Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой с участком эластичной ленты для 

регулировки по низу. 

Низ изделия с притачным поясом и фигурными патами, застегивающимися на две потайные 

пластмассовые кнопки для регулировки по ширине. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Под кокетками переда и 

спинки расположен кант красного цвета с наполнителем. 

Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной 

машине нитками красного цвета. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 тех, ДЕ$ 2,0. 

Светло-серый цвет - PANTONE 16-3916 тех, дЕ$ 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс. 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части 

правого рукава. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 
13.3.1 Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Брюки мужские прямого силуэта с застёжкой-молнией в среднем шве передних частей половин 

брюк; с притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу-заклепку-болт. Пояс с внутренней 

эластичной лентой на участке задних частей и пятью шлёвками. 

Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом 
и диагональной линией входа и усилительными накладками с четырьмя вытачками в области 

линии колен. По нижнему краю усилительных накладок расположен вход с текстильной 

застёжкой для вложения амортизационных вкладышей. 

Задние части половин с талиевыми вытачками. Вверху шагового шва - ластовица. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 тех, ДЕ$ 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс 

Футболка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина округлой формы, 

обработанная притачной двойной бейкой из эластичного трикотажного полотна. 

Цвет - бордовый 

Хлопчатобумажное трикотажное полотно. 

Состав: 100% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 160 г/м2 не более 180 г/м2
. 

Соответствие требованиям: ТР те 017/2011. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 
13.3.2 Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Костюм состоит из куртки и брюк. 

Куртка женская прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пять потайных 

металлических кнопок . 

Перед с притачными кокетками, нагрудными вытачками, выходящими из бокового шва, с 

нижними объёмными накладными карманами со скошенными нижними углами и фигурными 

клапанами, застегивающимися на две потайные металлические кнопки и левым нагрудным 

накладным карманом со скошенными нижними углами и клапаном со скошенными углами, 

застегивающимся на одну потайную металлическую кнопку . 

Спинка с притачной кокеткой. 

Рукава втачные двухшовные с притачной манжетой с участком эластичной ленты для 

регулировки по низу. 

Низ изделия с притачным поясом и фигурными патами, застегивающимися на две потайные 

пластмассовые кнопки для регулировки по ширине. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. Под кокетками переда и 

спинки расположен кант красного цвета с наполнителем. 

Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной 

машине нитками красного цвета. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 ТСХ, дЕ� 2,0. 

Светло-серый цвет - PANTONE 16-3916 тех, дЕ� 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс. 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части 

правого рукава. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 

13.3.2 Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Брюки женские прямого силуэта с застёжкой-молнией в среднем шве передних частей половин 

брюк; с притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу-заклепку-болт. Пояс с внутренней 

эластичной лентой на участке задних частей и пятью шлёвками. 

Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом 

и диагональной линией входа и усилительными накладками с четырьмя вытачками в области 

линии колен. По нижнему краю усилительных накладок расположен вход с текстильной 

застёжкой для вложения амортизационных вкладышей. 

Задние части половин с талиевыми вытачками. Вверху шагового шва - ластовица. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 тех, ДЕ$ 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс 

Футболка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина округлой формы, 

обработанная притачной двойной бейкой из эластичного трикотажного полотна. 

Цвет - бордовый 

Хлопчатобумажное трикотажное полотно. 

Состав: 100% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 160 г/м2 не более 180 г/м2
. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 
13.3.3 Халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Халат мужской прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пять потайных 

металлических кнопок. 

Перед с притачными кокетками, с отложными лацканами до шва притачивания кокеток. На 

правой части переда расположен нагрудный накладной карман. На левой части переда 

расположен нагрудный накладной карман с отделением для ручки и клапаном. Клапан, 

застегивается на одну потайную металлическую кнопку. В нижней части переда расположены 

накладные карманы. 

Спинка с притачной кокеткой. 

В боковых швах на уровне линии талии расположены полупояса, застёгивающиеся на три 

пластмассовые потайные кнопки. 

Рукава втачные трёхшовные. Ширина рукава по низу регулируется при помощи потайной 

пластмассовой кнопки. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. По линии притачивания 

кокеток переда и спинки расположен кант красного цвета с наполнителем. 

Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной 

машине нитками красного цвета. 

Длина халата по спинке (от шва втачивания воротника до низа изделия) для базового роста 

182;188 составляет 98 см. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 ТСХ, дЕ� 2,0. 

Светло-серый цвет - PANTONE 16-3916 тех, дЕ� 2,0. 

Ткань: 

Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83. 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части 

правого рукава. 



13.3. Спецодежда с антистатическими свойствами 
13.3.4 Халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, от воздействия статического электричества 

Халат женский прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пять потайных 

металлических кнопок. 

Перед с притачными кокетками, с отложными лацканами до шва притачивания кокеток, 

нагрудными вытачками, выходящими из бокового шва. На правой части переда расположен 

нагрудный накладной карман. На левой части переда расположен нагрудный накладной карман 

с отделением для ручки и клапаном. Клапан, застегивается на одну потайную металлическую 

кнопку. В нижней части переда расположены накладные карманы. 

Спинка с притачной кокеткой. 

В боковых швах на уровне линии талии расположены полупояса, застёгивающиеся на три 

пластмассовые потайные кнопки. 

Рукава втачные трёхшовные. Ширина рукава по низу регулируется при помощи потайной 

пластмассовой кнопки. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: кокетки переда и спинки выполнены из отделочной ткани. По линии притачивания 

кокеток переда и спинки расположен кант красного цвета с наполнителем. 

Отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на специальной 

машине нитками красного цвета. 

Длина халата (рост-размер ) в соответствии ГОСТ 12.4.131-83. 

Серый цвет - PANTONE 19-4215 тех, ДЕ$ 2,0. 

Светло-серый цвет - PANTONE 16-3916 тех, дЕ$ 2,0. 

Ткань: 
Хлопкополиэфирная с антистатической нитью. 

Состав: не менее 75% Хлопок, не более 25% Полиэстер, включая антистатическую нить. 

Поверхностная плотность: не менее 220 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.124-83 

Защитные свойства: 3, Ми, Эс. 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части 

правого рукава. 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.1 Костюм летний сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

Костюм состоит из куртки и брюк/полукомбинезона. 

Куртка мужская прямого силуэта с центральной застёжкой. 

Перед и спинка куртки состоят из верхней и нижней частей разного цвета. 

На передних частях расположены верхние и нижние карманы. 

Рукав с регулировкой объема по низу. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм расположена по шву притачивания 

верхней и нижней частей куртки, а также на рукавах. 

Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Смешанная с содержанием хлопка. 

Состав: не более 80% Полиэстер, не менее 20% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 200 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 , ГОСТ 12.4.280-2014. 

Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), 3, Ми (защита от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий истирания). 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.1 Костюм летний сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

Брюки мужские прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией. Пояс со шлёвками, задняя 

часть пояса с внутренней эластичной лентой. 

Брюки состоят из верхней и нижней частей разного цвета. 

На передних и задних частях половин брюк расположены накладные карманы. 

В нижней части брюк расположена световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм. 

Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Смешанная с содержанием хлопка. 

Состав: не более 80% Полиэстер, не менее 20% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 200 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 , ГОСТ 12.4.280-2014. 

Защитные свойства: Со З класс (сигнальная), 3, Ми (защита от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий истирания). 

Футболка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина округлой формы, 

обработанная притачной двойной бейкой из эластичного трикотажного полотна. 

Цвет - оранжевый. 

Хлопчатобумажное трикотажное полотно. 

Состав: 100% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 160 г/м2 не более 180 г/м2
• 

Соответствие требованиям: ТР те 017/2011. 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.1 Костюм летний сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

Полукомбинезон мужской прямого силуэта. 

Передние и задние половинки брюк состоят из верхней и нижней частей разного цвета. 

На передних и задних частях половин брюк расположены накладные карманы, по низу 

расположена световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм. 

Объём по линии талии регулируется эластичной лентой, расположенной в кулисе спинки. 

Нагрудник полукомбинезона с накладным карманом. 

В верхней части нагрудника и спинки расположена световозвращающая лента. 

Бретели из основной ткани с участками эластичной ленты. Длина бретелей регулируется при 

помощи пряжек - фастексов. 

Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Смешанная с содержанием хлопка. 

Состав: не более 80% Полиэстер, не менее 20% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 200 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка водоотталкивающая. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014. 

Защитные свойства: Со З класс (сигнальная), 3, Ми (защита от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий истирания). 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.2 Куртка демисезонная сигнальная 

Куртка мужская nрямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, закрытой ветрозащитной 
планкой. 
Куртка на притачной утепляющей подкладке. 
Перед и спинка состоят из верхней и нижней частей разного цвета. 
На передних частях расnоложены верхние и нижние карманы. 
Рукав состоит из верхней и нижней частей разного цвета. 
Воротник-стойка. 
Капюшон пристёгивающийся на застёжку-молнию, на средней части капюшона расположена 
пата для регулировки объема. По лицевому вырезу расположена кулиса со шнуром. 
Объём куртки по низу регулируется при помощи кулисы. 
Световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм расположена по переду, по сnинке и на 
рукавах куртки. 
Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Полиэфирная. 
Состав: 100% Полиэстер с ПУ nокрытием или мембраной. 
Поверхностная nлотность: не менее 135 г/м2

. 

Отделка ВО (водоотталкивающая). 

Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014. 

Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), 3, Ми (защита от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий истирания). 



1 З Специальная зашиifа 

13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.З Плащ мужской сигнальный 

Плащ мужской прямого силуэта с центральной застёжкой. 
Перед и спинка состоят из верхней и нижней частей разного цвета с боковыми карманами. 
Спинка с отлетной кокеткой, в месте соединения которой расположены вентиляционные 
отверстия. В области проймы находятся отверстия для воздухообмена в виде люверса с 
перфорацией. 
Рукав-реглан, с регулировкой объёма по низу с помощью паты. 
Световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм расположена по переду, по спинке и на 
рукавах. 
Капюшон притачной объёмный, состоящий из двух частей. По лицевому вырезу расположена 
кулиса со шнуром для регулировки объёма. На капюшоне расположен элемент из 
световозвращающей ленты. 
Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 
Полиэфирная. 
Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием или мембраной. 
Поверхностная плотность: не менее 135 r/м2

• 

Отделка ВО (водоотталкивающая). 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013. 

Защитные свойства: Со З класс (сигнальная), Вн З (водонепроницаемая). 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 

13.4.4. Костюм утепленный сигнальный для защиты от ветра, воды и общепроизводственных загрязн...-пr1r1 

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка мужская nрямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, закрытой ветрозащитной 
планкой, с притачной утепляющей подкладкой. 
Перед и спинка состоят из верхней и нижней частей разного цвета. 
На передних частях расnоложены верхние и нижние карманы. 
Рукав состоит из верхней и нижней частей разного цвета. 
Воротник-стойка. 
Капюшон пристёгивающийся на застёжку-молнию, состоящий из боковых и средней частей с 
козырьком. По лицевому вырезу расположена кулиса со шнуром для регулировки объёма. 
Световозвращающая лента в два ряда шириной 50 мм расположена по переду, по спинке и на 
рукавах куртки. 
Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Полиэфирная. 
Состав: 100% Полиэстер с ПУ nокрытием или мембраной. 
Поверхностная nлотность: не менее 135 г/м2

• 

Отделка ВО (водоотталкивающая). 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.281-2014. 

Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), Тнв (защита от nониженных темnератур воздуха 
и ветра) 1,2 класс защиты (1-11 и 111 климатические пояса) или Тнв 3,4 класс защиты (IV и 
«особый» климатические пояса). 



13.4 Спецодежда для работников, занятых на выполнении такелажных работ 
13.4.4. Костюм утепленный сигнальный для защиты от ветра, воды и общепроизводственных загрязн-... , •. 

Полукомбинезон мужской прямого силуэта с центральной застёжкой-молнией, с притачными 
нагрудником и спинкой, с бретелями из эластичной ленты, застёгивающимися на пряжки­
фастекс. 
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой. 
На передней части половин брюк расположены боковые карманы. 

Объём полукомбинезона по линии талии регулируется при помощи эластичной ленты по спинке. 
По низу передних и задних частей половин брюк расположена световозвращающая лента в два 

ряда шириной 50 мм. 

Цвет: синий с флуоресцентным оранжевым. 

Ткань: 

Полиэфирная. 
Состав: 100% Полиэстер с ПУ покрытием или мембраной. 

Поверхностная плотность: не менее 135 г/м2
. 

Отделка ВО (водоотталкивающая). 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011 , ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.281-2014. 

Защитные свойства: Со 3 класс (сигнальная), Тнв (защита от пониженных температур воздуха 
и ветра) 1,2 класс защиты (1-11 и 111 климатические пояса) и Тнв 3.4 класс защиты (IV и «особый» 

климатические пояса). 



13.5 Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.1 Комплект мужской для защиты от растворов кислот и щелочей 
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Куртка мужская прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пять кнопок. Перед с 

притачной кокеткой, средней и нижней частями. На левой центральной части переда 

расположен накладной карман с клапаном со скошенными углами, застёгивающимся на две 

потайные кнопки. Два нижних боковых кармана с диагональным входом, закрытым верхней 

частью. 

Спинка с притачной кокеткой. 

Рукава втачные двухшовные, застёгивающиеся по низу на кнопку. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Цвет основной ткани - серый. 

Берет состоит из донышка и тульи, с участком из эластичной ленты в затылочной части. 

Ткань: 

Полиэфирная. 

Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: К80 Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 

кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)). 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 



13.5 Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.1 Комплект мужской для защиты от растворов кислот и щелочей 

Брюки мужские nрямого силуэта с застёжкой-молнией в среднем шве nередних частей nоловин 

брюк и nритачным nоясом, застёгивающимся на nуговицу-заклеnку-болт. На nоясе расnоложены 

nять шлёвок и nаты из заготовки шлёвки с двумя закреnками, застёгивающимися на nуговицу­
заклепку-болт для возможности регулировки объёма с каждой стороны. 
Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом 
и диагональной линией входа. 

Задние части половин с талиевыми вытачками и клином в верхней части. 
Отделка: отделочные строчки выnолнены нитками светлого цвета, закреnки выполнены на 
специальной машине нитками красного цвета. 
Цвет основной ткани - серый. 

Ткань: 
Полиэфирная. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная nлотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: К80 Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 
кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)). 

Футболка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина округлой формы, 

обработанная nритачной двойной бейкой из эластичного трикотажного полотна. 
Цвет - бордовый. 

Хлопчатобумажное трикотажное полотно. 
Состав: 100% Хлопок. 

Поверхностная nлотность: не менее 160 г/м2 не более 180 г/м2
. 

Соответствие требованиям: ТР те 017/2011. 



13.5. Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.2 Халат мужской для защиты от растворов кислот и щелочей 

Халат мужской прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на шесть кнопок. 

Перед с притачными кокетками. Нижние накладные карманы с клапанами со скошенными 

углами, застёгивающимися на две кнопки. 

Спинка с притачной кокеткой. В боковых швах на уровне линии талии расположены полупояса, 

застегивающиеся на З потайные кнопки. 

Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застёгивающиеся по низу на одну 

кнопку. 

Воротник втачной стояче-отложной с отрезной стойкой. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками светлого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Длина халата по спинке (от шва втачивания воротника до низа изделия) для базового роста 

182; 188 составляет 98 см. 

Цвет основной ткани - серый. 

Ткань: 

Полиэфирная. 

Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: К80 Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 

кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия). 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 



13.5 Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.3 Комплект женский для защиты от растворов кислот и щелочей 

Куртка женская прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пять кнопок. Перед с 

притачной кокеткой, средней и нижней частями. На левой центральной части переда 

расположен накладной карман с клапаном со скошенными углами, застёгивающимся на две 

потайные кнопки. Два нижних боковых кармана с диагональным входом, закрытым верхней 
частью. 
Спинка с притачной кокеткой. 

Рукава втачные двухшовные, застёгивающиеся по низу на кнопку. 

Воротник втачной стояче-отложной. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками белого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Цвет основной ткани - серый. 

Берет состоит из донышка и тульи, с участком из эластичной ленты в затылочной части. 

Ткань: 

Полиэфирная. 

Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011 , ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: КВО Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 

кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия). 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 



13.5 Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.3 Комплект женский для защиты от растворов кислот и щелочей 

Брюки женские прямого силуэта с застёжкой-молнией в среднем шве передних частей половин 

брюк и притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу-заклепку-болт. На поясе расположены 
пять шлёвок и паты из заготовки шлёвки с двумя закрепками, застёгивающимися на пуговицу­

заклепку-болт для возможности регулировки объёма с каждой стороны. 

Передние части половин брюк с боковыми накладными карманами со скошенным нижним углом 

и диагональной линией входа. 

Задние части половин с талиевыми вытачками и клином в верхней части. 

Цвет основной ткани - серый. 

Ткань: 
Полиэфирная. 

Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
• 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками белого цвета, закрепки выполнены на 
специальной машине нитками красного цвета. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: КВО Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 

кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)). 

Футболка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина округлой формы, 

обработанная притачной двойной бейкой из эластичного трикотажного полотна. 
Цвет - бордовый. 

Хлопчатобумажное трикотажное полотно. 

Состав: 100% Хлопок. 

Поверхностная плотность: не менее 160 г/м2 не более 180 г/м2
. 

Соответствие требованиям: ТР те 017/2011. 



13.5 Спецодежда для работников, выполняющих работы с использованием кислот и щелочей 

13.5.4 Халат женский для защиты от растворов кислот и щелочей 

Халат женский прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на 6 кнопок. 

Перед с притачными кокетками. Нижние накладные карманы с клапанами со скошенными 

углами, застёгивающимися на 2 кнопки. 

Спинка с притачной кокеткой. В боковых швах на уровне линии талии расположены полупояса, 

застегивающиеся на 3 потайные кнопки. 

Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застёгивающиеся по низу на 1 кнопку. 

Воротник втачной стояче-отложной с отрезной стойкой. 

Отделка: отделочные строчки выполнены нитками белого цвета, закрепки выполнены на 

специальной машине нитками красного цвета. 

Длина халата (рост-размер ) в соответствии ГОСТ 12.4.131-83. 

Цвет основной ткани - серый. 

Ткань: 

Полиэфирная. 

Состав: 100% Полиэстер. 

Поверхностная плотность: не менее 210 г/м2 и не более 250 г/м2
. 

Отделка кислотощёлочестойкая. 

Соответствие требованиям: ТР те 019/2011, ГОСТ 12.4.251-2013. 

Защитные свойства: КВО Щ20 (защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной 

кислоте), растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия). 

Шеврон с обозначением защитных свойств располагается в верхней части правого рукава. 



14 .1 Кепка-бейсболка 

Кепка-бейсболка - универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, 

регулирующей размер. 

Ткань: хлопок - 100% 

Плотность не менее 200 г/м2
• 

Цвет: синий, серый. 

Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011. 



14. 2 Головной убор утепленный 

Головной убор утепленный 

Шапка-ушанка с притачной утепляющей подкладкой, с отворотом и наушником из меха, 

застегивается на пату с кнопками. 

Ткань верха: полиэфирная 

Состав: ПЭ 100% с ПУ покрытием или мембраной 

Поверхностная плотность: не менее 135 г/кв.м. 

Отделка: водоотталкивающая 

Утеплитель: ПЭ 100% 

Материал отделки: искусственный мех 

Соответствие требованиям: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10325-2014 



телефоны: 8 (3812) 53-58-15, 53-55-02, 28-52-66 

psk@p-s-k.ru        - офис ул.Учебная, 152 

371531@p-s-k.ru  - магазин ул. Учебная, 152 

285266@p-s-k.ru  - магазин ул. 22 Партсъезда, 97В/1 

tk2002@mail.ru    - отдел логотипов ул. 22 

Партсъезда, 97 В/1 




